糖化血红蛋白分析仪招标技术参数

	1.技术指标
	

	1.1
	检测原理：反相阳离子交换层析法（HPLC）

	1.2
	全自动分析仪：自动原始管进样，仪器自动识别样本并进行轨道推进进样，进样后自动进行样本处理、分离检测和结果报告

	1.3
	[bookmark: _GoBack]样本处理能力：循环方式最大不少于100样本，或连续上样；增设样本架最大不少于300样本

	1.4
	检测速度：不大于48秒/样本

	1.5
	重复性：CV<2%

	1.6
	检测范围：HbA1c：3～20%（NGSP值）；HbF:  0.3~5%

	1.7
	结果报告：可同时报告IFCC和NGSP两个结果

	1.8
	标本类型：全血或溶血标本，原始管可直接上机

	*1.9
	检测项目：HbA1c（稳定型HbA1c）、HbF

	2.硬件
	

	2.1
	泵：活塞泵，蠕动泵同时具备

	2.2
	压力感应器模块：可控制泵压力，准确度小于等于5%

	2.3
	分析柱加热模块，可控制分析柱温度稳定在40度，保证结果可靠

	2.4
	条形码阅读器：具有自动识别样品管条形码的功能，自动识别校准架和质控架样本

	2.5
	试剂模块：密封铝箔包装A液和B液，棕色避光瓶包装H液，避免光线对试剂的影响，避免溶解氧对试剂的影响。具有试剂感应功能，试剂余量直接在操作面板显示

	2.6
	检测器：检测波长：420nm/500nm（双波长比色法）

	*2.7
	层析柱：内置过滤器，预过滤器和层析柱一体化，无需更换过滤器，避免频繁更换

	2.8
	结果打印：机内热敏打印机，热敏纸打印结果

	2.9
	数据传输：可双向Lis，接口RS-232C(标准)，Ethernet（备选）

	3.软件
	

	*3.1
	数据结构存储：可直接机内存储不少于1100样本结果（含校准）

	3.2
	样本数据查询：可直接机内系统查询对应样本号的检测结果、检测图谱等详细信息

	3.3
	实时泵压力显示：机上操作面板直接动态实时显示泵的压力变化

	3.4
	结果色谱图搜索查询：可根据样本编号、日期、样本类型的结果查询

	3.5
	仪器可预约开机：可预约检测或流路清洗后仪器自动进入到睡眠状态。若选择下一次开机的星期数，则到指定星期数的指定时间，仪器可自动开机

	3.6
	报告内容详尽：包括样品色谱图，各种检测成分（峰成分、保留时间、峰面积、相对百分比含量）、分析的数据结果和时间

	4.系统参数
	

	4.1
	无需另外配置外置PC电脑，仪器自带操作系统，节省实验室空间

	4.2
	电源：220/230V交流电，50/60赫兹；功率不大于300VA

	4.3
	操作环境：温度：10到30℃；湿度：20%到80%（非凝露）

	5.售后服务
	

	5.1
	要求厂家在中国境内设有分公司，在内蒙古设有办事处和联络点，可对客户提供专业的售后服务

	5.2
	仪器维护简单：不需要额外工具，手工即可更换层析柱，层析柱使用寿命长，即使样本量大也无需频繁更换层析柱和过滤网




