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★1 送风方式 制冷量：上送风 30KW 提供具有CNAS标识的第三方检测报告 
★2 风量（m3/h） 大于等于10000 
3 电加热功率（kW） 大于等于6 
4 加湿量（kg/h） 大于等于4.5 
▲5 全年能效比 应提供具第三方检测报告，包括冷量、AEER等相关数据。检测报告中机组AEER≥4.3 
6 机房精密空调的加湿性能： 应采用高效加湿器，加湿量不低于加湿要求。采用不受任何水质影响的远红外加湿器。所选用加湿器需可以在应用场地现场进行清理，支持反复应用。 
7 涡旋压缩技术 机房精密空调应具有高效节能型，在室内干球24℃，湿球≤17℃，室外干球温度35℃工况下，机组能效比应≥3.15。 
8 蒸发器 高效大面积V型蒸发器，提高换热面积，保障换热效率 
9 膨胀阀 电子膨胀阀，无级调节开度10%~100%，调节范围宽、速度快，流量控制精确. 
10 冷凝器 冷凝器的选配应根据当地的气象条件（选配依据为国家公布的当地月平均最高环境温度值)，保证足够的散热量需求 
11 室外机 AC风机，冷凝风扇变速控制器，能根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风扇的运转速度。 
12 防水 冷凝器的风机电机、风机调速器、压力控制器等应有良好的防水性能 
13 生产制造厂商资质 ISO50001能源管理体系认证、提供相应的证书资料。 
▲14 中国设备维修安装企业能力等级证书，满足制冷空调A类I级、D类I级以上等级，并提供相应的证书资料 
 ▲15 设备的生产制造厂商必须具有由“中国合格评定国家认可委员会”颁发的实验室CNAS认证证书。实验室测试资质必须包含《GB/T 19413-2010计算机和数据处理机房用单元式空气调节机》的测试资质，且冷量段相符合 
16 具有RS485接口监控功能
